Проецирование геометрических тел
Построение комплексного чертежа (3 проекции) правильной прямой шестиугольной призмы.
Задание
Построить комплексный чертеж (3 проекции) правильной прямой шестиугольной призмы. Правильный шестиугольник (основание) вписан в окружность R=30, высота призмы  h=70.
Построение подробно разобрано в учебном видео: Шестиугольная призма. Ортогональные и изометрическая проекции.
https://www.youtube.com/watch?v=RL6wV2D5qaw
[image: ]
Построение проекций правильной прямой призмы начинается с выполнения ее горизонтальной проекции — правильного шестиугольника. 
Из вершин этого шестиугольника проводят вертикальные линии связи и строят фронтальную проекцию нижнего основания призмы. Так как основание призмы параллельно горизонтальной плоскости проекций H, то эта проекция изображается отрезком прямой параллельно оси OX. От этой прямой вверх откладывают высоту призмы и строят фронтальную проекцию верхнего основания. Затем вычерчивают фронтальные проекции ребер — отрезки вертикальных прямых, равные высоте призмы. Фронтальные проекции передних и задних ребер совпадают. Горизонтальные проекции боковых граней изображаются в виде отрезков прямых (т.к. они перпендикулярны горизонтальной плоскости проекций). Передняя боковая грань 1243 изображается на фронтальной плоскости проекций V без искажения, а на плоскости H — в виде прямой линии. Фронтальные и профильные проекции остальных граней изображаются с искажением.
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